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VIGTIGT!
Produktet må udelukkende installeres og tilsluttes røgrøret af en specialiseret tekniker, så alle lokale og nationale 
forskrifter overholdes. Installationen skal dog udføres i overensstemmelse med forskrift UNI 10683.

Når du pakker produktet ud, skal du sikre dig, at alle dele er i perfekt stand, og kontrollere, om der er sket transportskader. Eventuelle skader skal 
straks meldes til transportøren eller forhandleren.
Hvis produktet installeres på et sted, der er svært tilgængeligt, kan dets vægt reduceres ved at fjerne de indre elementer i brændkammeret. Alle 
elementer skal derefter sættes korrekt på plads igen, og denne operation må udelukkende udføres af specialiseret personale.
Producenten kan ikke holdes ansvarlig, hvis ovenstående advarsel ikke overholdes.

FORBEREDELSE OG UDPAKNING
Åbn emballagen, tag produktet af pallen og placer det på den valgte plads, idet du sikrer, at det overholder specifikationerne. Det tilrådes at 
åbne papkassen i toppen og fjerne de dele, såsom sider/topstykker/rammer, der hviler på understøtningen, for at forhindre, at 
de falder ned.

Produktet skal altid håndteres i OPREJST position og udelukkende med gaffeltruck. Træk ikke produktet, da dette kan 
beskadige støttefødderne.

STÅLKASSE 70 BEKLÆDNINGSPAKKE STENKASSE 60 BEKLÆDNINGSPAKKE

Forsigtig! Pakken med QBOX 60/70-maskinen er placeret ved siden af beklædningspakken. For QBOX skal du følge 
instruktionerne i produktmanualen.

Produkterne skal altid håndteres med forsigtighed. Pak om muligt produktet ud tæt på installationsstedet.
Emballagematerialerne er hverken giftige eller skadelige, og der kræves derfor ingen særlige bortskaffelsesforanstaltninger.
Slutbrugeren er ansvarlig for opbevaring, bortskaffelse eller eventuel genbrug af produktet i overensstemmelse med de gældende love. Før 
produktet samles, skal du sikre dig, at du har fjernet alle genstande, der kan brænde (polystyren, instruktioner og forskellige klistermærker).
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For at fjerne produktet fra pallen skal du fjerne de to skruer “u” og pladen “s” fra produktets fod. Der er fire beslag “s”.
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STÅLKABINET 60/ STÅLKABINET 70 BEKLÆDNING
Brændeovn med nedre brændekammer af sortlakeret stål.
Ovnen kan også installeres uden at flugte med væggen og fås med QBOX 60 WOOD og QBOX 70 WOOD.

POS. BESKRIVELSE ANTAL POS. BESKRIVELSE ANTAL

A QBOX-STØTTE 1 G ISOLERENDE PANEL 1

B TOP 1 H ÆRME 1

C HØJRE SIDEPANEL 1 x M5X16 SEKSKANTSKRUE 12

D VENSTRE SIDEPANEL 1 y M5X12 SKRU 4

E BAGSIDE 1 z FODFASTGØRELSESBESLAG 2

F RAMME 1
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STONE CASE 60/70 BEKLÆDNING
Brændeovn med nedre brændekammer i finishen “Materia Tortora”, “Materia Piombo” eller “Materia n Corten”. Derudover kan Stone Case også 
fås som “Custom” med beklædning, der er fuldt tilpasset efter kundens ønsker.
I tilfælde af “Materia”-beklædninger er sidepanelerne allerede klar til montering, mens der i “Custom”-versionen kræves en fastgørelses- og 
hvileperiode for det valgte materiale (af kunden), før monteringsarbejdet kan fortsætte.
Ovnen kan også installeres, så den ikke flugter med væggen, og fås med QBOX 60 WOOD og QBOX 70 WOOD.

POS. BESKRIVELSE ANTAL POS. BESKRIVELSE ANTAL

A QBOX-STØTTE 1 G ISOLERENDE PANEL 1

B TOP 1 H ÆRME 1

C HØJRE SIDEPANEL 1 x M5X16 SEKSKANTSKRUE 12

D VENSTRE SIDEPANEL 1 y M5X12 SKRU 4

E BAGSIDE 1 z FODFASTGØRELSESBESLAG 2

F RAMME 1
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STENKABINET 60/70 “CUSTOM” BEKLÆDNING

Den skræddersyede beklædning i stentøj består af en jernramme og en plade, som kunden køber separat.

POS. BESKRIVELSE ANTAL POS. BESKRIVELSE ANTAL

A QBOX-STØTTE 1 G ISOLERENDE PANEL 1

B TOP 1 H ÆRME 1

C HØJRE SIDEPANEL 1 x M5X16 SEKSKANTSKRUE 12

D VENSTRE SIDEPANEL 1 y M5X12 SKRU 4

E BAGSIDE 1 z FODFASTGØRELSESBESLAG 2

F RAMME 1 L SILIKONE 1
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MÅL FOR SKÆRING AF STENPLADER (EFTER KUNDENS ØNSKE)
For egenskaberne ved den beklædning, der skal anvendes, se tabellen med tekniske data i slutningen af manualen.

STONE CASE 60 TOP
PORCELÆN STENVARER MATERIALETYKKELSE
3,5 MM

PÅ DEN USYNLIGE OVERFLADE PÅFØRES 
BRUDFAST GLASFIBERNET

AFSLUTNING AF KANTER, DER IKKE ER SKARPE 
ELLER SPIDSE

DEN SYNLIGE OVERFLADE SKAL VÆRE FRI FOR 
RIDSER, FOLDEMÆRKER, UJÆVNHEDER OG 
EVENTUELLE HALOGENER

STENKASSE 70 TOP

GLASFIBER

PORCELÆN STENVARER MATERIALETYKKELSE
3,5 MM

PÅ DEN IKKE-SYNLIGE OVERFLADE PÅFØRES 
BRUDFAST GLASFIBERNET

AFSLUTNING AF KANTER, DER IKKE ER SKARPE 
ELLER SPIDSE

DEN SYNLIGE OVERFLADE SKAL VÆRE FRI FOR 
RIDSER, FOLDEMÆRKER, UJÆVNHEDER OG 
EVENTUELLE HALOGENER

GLASFIBER

SYNLIG OVERFLADE

738
369

BISELLARE

FACCIA A VISTA

640
320

BISELLARE

46
1

46
1

  1
85

,5
18

5,5
3,5

3,5

Ø165
Ø165
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STENKABINET 60 SIDEPANEL

GLASFIBER

PORCELÆNSTENMATERIALE TYKKELSE
3,5 MM

PÅ DEN IKKE-SYNLIGE OVERFLADE PÅFØRES 
BRUDFAST GLASFIBERNET

AFSLUTNING AF KANTER, DER IKKE ER SKARPE 
ELLER SPIDSE

DEN SYNLIGE OVERFLADE SKAL VÆRE FRI FOR 
RIDSER, FOLDEMÆRKER, UJÆVNHEDER OG 
EVENTUELLE HALOGENER

STONE CASE 70 SIDEPANEL

GLASFIBER

PORCELÆN STENVARER MATERIALETYKKELSE
3,5 MM

PÅ DEN IKKE-SYNLIGE OVERFLADE PÅFØRES 
BRUDFAST GLASFIBERNET

AFSLUTNING AF KANTER, DER IKKE ER SKARPE 
ELLER SPIDSE

DEN SYNLIGE OVERFLADE SKAL VÆRE FRI FOR 
RIDSER, FOLDEMÆRKER, UJÆVNHEDER OG 
EVENTUELLE HALOGENER

SYNLIG OVERFLADE

955

SYNLIG OVERFLADE

895

46
1

46
1

3,5
3,5
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STENKABINET SPECIALFREMSTILLET 60/70 TOP

STONE CASE CUSTOM 60/70 SIDEPANELER

SØRG FOR EN AFSTAND PÅ 10 MM FRA 
KANTEN UDEN SYNLIGT LIM PÅ BÅDE 
TOP- OG SIDEPANELER

s RAMMENS UDVENDIGE DEL, hvor beklædningen er limet f LIMNINGSPUNKTER

v RAMMENS INDVENDIGE DEL, hvor konstruktionen er fastgjort LIMOPLÆGNING

s
f

v

f

f
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For at lime beklædningen fast på jernrammen skal du gøre følgende:

• læg beklædningspladen på en bordplade – SKABT EFTER KUNDENS ØNSKER – (den synlige del af pladen mod bordpladen)
• fordel limen (medfølgende højtemperatur-silikone) på ydersiden af rammen som angivet på forrige side uden lim i kanterne i en bredde 

på ca. 10 mm
• placer jernrammens yderside oven på beklædningspladen, og sørg for at centrere rammen og beklædningen
• tryk jævnt, indtil limen tørrer (ca. 24 timer)
• fortsæt med montering af sidepaneler og top i henhold til instruktionerne på de foregående sider

PLACÉR DEN YDRE SIDE AF 
JERNRAMMEN MED SILIKONE 
OVEN PÅ BEKLÆDNINGSPLADEN

PÅFØR SILIKONE PÅ INDSIDEN NÆR 
HULLERNE

YDRE JERNRAMME - 
BEKLÆDNINGENS 
FASTGØRELSESSIDE

INDVENDIG
JERN

RAMME

INDVENDIG
JERN

STEL

RAMME

BEKLÆDNI
NG

SKRANK
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STØTTE TIL POSITIONERING „A“
Placer støtte “A” på gulvet ved at indstille fodens højde til ca. 15 mm.

Forsigtig! Når du placerer støtte “A”, skal du sørge for, at kabletætningshullet passer til bagsiden af QBOX 60/70

A
BAGSIDE

Inden du fortsætter, skal du kontrollere, at støtten står vandret, ved hjælp af et vaterpas
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Placer isoleringspladen “G” i midten af understøtningen “A”

Placer QBOX WOOD “S” oven på understøtningen “A” og centreret på isoleringspanelet “G”
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For at placere QBOX WOOD i den korrekte højde skal rammen placeres således:
• Tag rammen “F” ud af emballagen

• Brug skruerne “u”, der allerede er monteret på QBOX “S”, til at fastgøre rammen “F” til produktet

FORSIGTIG! Når du monterer/afmonterer rammen "F", skal du passe på, at skruen "u" og glasset i brændkammerdøren 
ikke kommer i kontakt med hinanden. Der kan opstå glasskader.
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• Ramme “F” skal placeres i flugt med understøtningen, og QBOX-fødderne skal justeres, så rammen flugter med understøtning “A”
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• Juster fødderne, så rammen flugter med understøtningen med ca. 15 mm

S
S

S
F

A

15 15
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Efter justering af QBOX WOOD skal rammen “F” fjernes

Fortsæt med at fastgøre QBOX-indsatsen “S” til understøtningen “A”
• Tag de to “z”-beslag og de to “x”-skruer
• skub beslaget “z” på foden “p” på QBOX-indsatsen “S” og fastgør beslaget til understøtningen “A” ved hjælp af de to skruer “x”, der følger 

med beklædningen
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• Udfør den samme handling som ovenfor også på den anden side af QBOX “S”

Før sidepanelerne samles, skal de to håndtag “O” fjernes ved at fjerne de to skruer “j”.
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Før strømkablerne gennem den kabelføring, der er markeret med pilen.

FORSIGTIG! Kabelgennemføringen kan også flyttes til det andet hul i bunden af understellet. Det er også muligt at føre 
kabler på både højre og venstre side af understellet.

MONTERING AF SIDEPANELERNE “C” / “D”
Tag højre sidepanel “C” og 2 skruer “x”

• Indsæt “V”-krogene på sidepanelet “C” i “U”-hullerne på understøtningen “A”

Forsigtig! Før du fastgør panelet, skal du sikre dig, at panelets forside (mod brændkammerdøren) har “m”-beslagene til 
fastgørelse af rammen. Denne detalje gør det muligt at skelne det højre panel fra det venstre.
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SKELNING TIL SIDEPANELET
Afhængigt af beklædningstypen (STEN/STÅL) kan man skelne mellem højre sidepanel ved at kontrollere, om der er et "D"-symbol eller en 
dobbelt flig.

STENBEKLÆDNING STÅLKLÆDNING

HØJRE SIDEPANEL
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Fastgør sidepanelet "C" foran ved hjælp af skrue "x".

Fastgør sidepanelet “C” bagpå med skruen “x”
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• Fortsæt på samme måde med venstre sidepanel “D”

MONTERING AF TOP B
• Tag top “B” og placer den oven på konstruktionen
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• fastgør top “B” foran med to skruer “x”

• fastgør den øverste del “B” bagtil med to skruer “x”
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MONTERING AF BAGSIDEN E

Advarsel! Hvis produktet installeres tæt på en væg, er det muligt at trække luft til forbrænding udefra ved at tilslutte 
flangen på bagsiden af QBOX til en slange. Hvis dette gøres, er det nødvendigt at fjerne udstansningshullet på bagsiden 
“E” af beklædningen for at føre røret ud til det fri. Hvis dette ikke er nødvendigt før montering af bagstykket “E”, skal 
flangen fjernes.
Alle monteringsvejledninger til QBOX WOOD findes i vejledningen inde i maskinen.
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Tag "E" og 4 skruer "y" ud af emballagen.

• Sæt kroge “g” på bagsiden “E” ind i slidserne “f” på toppen “B”
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• Fastgør “E” til konstruktionen igen ved hjælp af de 4 medfølgende skruer “y”

Tag rammen “F” og monter den på rammen
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• Indsæt tapperne “p” i hullerne “v”
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• Fastgør ramme “F” med de 4 skruer “u”

FORSIGTIG! Når du monterer/afmonterer ramme “F”, skal du passe på, at skruen “u” og glasset i brændkammerdøren ikke 
kommer i kontakt med hinanden. Der kan opstå glasskader.

• Indsæt muffen “H” og fortsæt med tilslutning af røgrøret (valgfrit – skal monteres afhængigt af det røgrør, der skal bruges)
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EGENSKABER VED SPECIALFREMSTILLET BEKLÆDNINGSMATERIALE

TECHNISKE SPECIFIKATIONER

Overholder kravene i EU-forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier (REACH).

Vandabsorption ISO 10545-3: ≤ 0,3 %

Brudstyrke i N (prøve 200x300 mm) ISO 10545-4: gennemsnitsværdi 700

Bøjningsstyrke i N/mm² (prøve 200x300 mm) ISO 10545-4: gennemsnitsværdi 90

UNIEN101 Hårdhed efter Mohs-skalaen: klasse 5 til 7

Modstandsdygtighed over for dyb slid ISO 10545-6: ≤ 175 mm3

Lineær termisk udvidelseskoefficient 10-6/°C: gennemsnitsværdi 6,6

Modstandsdygtighed over for termisk chok ISO 10545-9: modstandsdygtig

Kemisk modstandsdygtighed ISO 10545-13: klasse A til B

Pletbestandighed ISO 10545-14: klasse 4 til 5

Frostbestandighed ISO 10545-12: modstandsdygtig

Brandadfærd EN 13501: A2 - s1, d0

Frigivelse af giftige/skadelige stoffer ISO 10545-15: Ingen frigivelse

RENGØRING AF BEKLEDNINGEN

RENGØRING AF METALDELENE
Nedenfor følger nogle anvisninger til rengøring af ovnens metalbeklædning:
• Brug kun vand, om nødvendigt tilsat neutrale rengøringsmidler (pH 7) med milde tilsætningsstoffer.
• Brug kun vand på en klud. Der er elektriske dele, der kan blive beskadiget.
• Brug bløde, ikke-slibende klude. Gnid ikke overfladerne.
• Brug ikke opløsningsmidler, slibende eller ridsende midler. Brug ikke færdigblandede midler til rengøring af maling, da disse kan være 

aggressive.

RENGØRING AF “MATERIA”-STENVARER
Nedenfor er nogle anvisninger til rengøring af “MATERIA”-beklædningen:
• Fjern støv ved at tørre af med en ren, tør klud
• Brug derefter neutrale rengøringsmidler, der er egnet til sarte overflader
• Brug ikke slibende klude for at undgå at skrabe overfladen
• Brug ikke syrer eller aggressive kemikalier såsom blegemiddel, ammoniak eller sure rengøringsmidler, da disse produkter kan forårsage 

farveforringelse eller skabe permanente pletter
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